
 Datenblatt für das Modell: X44 

 

  

 

Glatter USB-Stick mit LED 

als Betriebsanzeige und Öse 

zum befestigen 

Das Modell kann mit 

gummierter Oberfläche 

(Softtouch) bestellt werden 

In unterschiedlichen Farben 

oder ab 200 Stk. in Ihrer 

Wunschfarbe lieferbar 

 

Logo- bzw. Veredelungsfläche: ca. 30 x 13 

mm Vorderseite 30 x 13 mm Rückseite 14 

x 13 mm Vorderseite Kappe 14 x 13 mm 

Rückseite Kappe 

Kunststoff-USB-Stick mit feiner 

Chromumrandung und Öse zum 

Befestigen. Die integrierte LED auf der 

Vorderseite des Speichermediums leuchtet 

bei Inbetriebnahme und Datenverkehr. Im 

Standard wird der Stick mit einer glatten 

Oberfläche geliefert. Das Modell kann aber 

auch mit einer gummierten Oberfläche 

(Softtouch) bestellt werden. Dieser Stick 

ist ebenfalls in der Ausführung USB 3.0 

lieferbar. 

 

Technische Daten für das Modell: X44 

Speichergröße 64 MB bis 128 GB 

Maße ca. 69 x 20 x 8 mm 

Gewicht ca. 8 g 

Farben Weiß, Rot, Blau, Schwarz, PMS-

Wunschfarbe 

Wunschfarbe/Einfärbung ab 250 Stk. 

Material Kunststoff 

Veredelungsarten Siebdruck, Digitaldruck, UV-Digitaldruck, 

HD-Digitaldruck 

Service Dateninstallation (löschbar oder 

unlöschbar), Dateninstallation_DE_L, 

Dateninstallation_DE_U, 

Dateninstallation_DE_+1GB, 

Dateninstallation_DE_H, 

Dateninstallation_DE_MD5 

Mindestabnahmemenge 50 Stk. 

Lieferzeit 3-4 Wochen 

Beschreibung Kunststoff-USB-Stick mit feiner 

Chromumrandung und Öse zum Befestigen. 

Die integrierte LED auf der Vorderseite des 

Speichermediums leuchtet bei 

Inbetriebnahme und Datenverkehr. Im 



Standard wird der Stick mit einer glatten 

Oberfläche geliefert. Das Modell kann aber 

auch mit einer gummierten Oberfläche 

(Softtouch) bestellt werden. Dieser Stick ist 

ebenfalls in der Ausführung USB 3.0 

lieferbar. 

Hinweis Für unsere USB-Sticks werden Speicher und 

Bauteile von folgenden Marken verwendet: 

Samsung, Toshiba, Hynix, Micron, Sandisk, 

Chipsbank, SMI, Alcor, Hussar etc. 

 

Dieses USB-Stick-Modell wird gemäß EN ISO 9001 und CE sowie RoHS hergestellt. 
 


